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ИНСТРУКЦИЯ

по тушению пожаров в электроустановках до 1000 В
ИОТ – 072 – 2015 

I. Порядок тушения пожара.

При возникновении пожара в электрощитовой, первый заметивший загорание должен немедленно сообщить руководителю и позвонить в пожарную охрану. Электромонтер должен приступить к тушению пожара имеющимися средствами тушения.

II. Особенности тушения пожаров на электрооборудовании.

1. Электрощитовые являются наиболее ответственной частью, поэтому наибольшее внимание при тушении пожара должно уделяться сохранению в целостности установленной в них аппаратуры.

2. При загорании кабелей, проводов и аппаратуры, по возможности, снять напряжение с кабелей, на которых возник пожар, и приступить к тушению пожара, не допуская перехода огня на соседние кабели. При этом применяются углекислотные огнетушители, песок.

3. В случае тушения в электрических установках, находящихся под напряжением пенными огнетушителями запрещается, т. к. пена обладает повышенной электропроводностью.

III. Правила пользования первичными средствами тушения пожара.

1. Размещать первичные средства тушения следует вблизи мест наиболее вероятного их применения на виду, с обеспечением к ним свободного доступа и хорошего освещения.

2. Приведение огнетушителей в действие должно производиться строго в соответствии с инструкцией, имеющейся на корпусе:

а) приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять напрасно огнегасящего вещества.

б) действовать огнетушителем быстро, т. к. работа огнетушителя кратковременная: химических пенных – 60 сек., углекислотных – 30-45 сек.

3. После тушения пожара углекислотными огнетушителями в закрытых помещениях их следует немедленно проветрить во избежание удушья и отравлений; непосредственное действие углекислоты на тело человека приводит к обмораживанию.

4. Ящики для песка должны быть рассчитаны на хранение 0, 5 м 3 песка, окрашены в красный цвет. У каждого ящика должен быть совок из изоляционного материала.
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