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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с  кислотами и щелочами
ИОТ - 061 – 2015
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
1.1. К работе с кислотами, щелочами и другими едкими веществами допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.2. К работе с кислотами, щелочами и другими едкими веществами под руководством учителя допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. К работе с кислотами, щелочами и другими едкими веществами возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. Не допускается наличие на рабочем месте посторонних вещей и предметов. Не допускается наличие шарфов, других висящих частей одежды, распущенные волосы.
1.5. Кабинет химии должен быть оснащен аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене. На дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по оказанию мер первой помощи при различного рода отравлениях и поражениях организма.

1.6. Спецодежда лиц, работающих с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, должна храниться в подвешенном виде в специально отведенных для этой цели местах.

1.7. При работе с с кислотами, щелочами и другими едкими веществами работающие должны быть обеспечены следующей спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и правильно их использовать:

- фартук непромокаемый;

- галоши резиновые;

- нарукавники клеенчатые;

- перчатки резиновые;

- очки защитные.

1.8. При обнаружении неисправного оборудования (медицинского, сантехнического, осветительного, вентиляционного и др.) или СИЗ прекратить работу и сообщить учителю. 
1.9. Помещения для работ, связанных с возможностью выделения взрывопожароопасных паров и газов, должны быть оборудованы вытяжными шкафами.

1.10. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, предназначенных для работы с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, должны иметь покрытие и бортики из негорючих материалов. Бортики должны быть исправными. 

1.11. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.12. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю. 

1.13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы необходимо проверить исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ) и надеть их.

2.2. Проверить исправность работы вентиляции, освещенность рабочего места. 

2.3. Проверить наличие маркировок на бутылях.

2.4. Проверить целостность бутылей и других стеклянных предметов, с которыми предстоит работа.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Концентрированные растворы кислот должны храниться в специальных сосудах с притертой пробкой, поверх которой необходимо надевать стеклянный притертый колпачок.

3.2. Щелочи должны храниться в широкогорлых банках оранжевого стекла, закрытых корковыми пробками, и заливаться слоем парафина. Щелочь нельзя закупоривать притертыми пробками.

3.3. Посуда для хранения щелочи и кислот должна иметь четкие надписи.

3.4. Кислоты и щелочи должны храниться на нижних полках шкафов отдельно от реактивов и красок.

3.5. Открывание сосудов с концентрированными кислотами и щелочами и приготовление растворов из них разрешается только в вытяжном шкафу с включенной принудительной вентиляцией.

Вытяжные шкафы, предназначенные для работы с кислотами и щелочами, должны покрываться антикоррозийными материалами и иметь бортики для предотвращения стекания жидкости на пол. 

3.6. Наполнение сосудов концентрированными кислотами и щелочами и переливание следует проводить сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей. 

3.7. Щелочи следует брать из банки шпателем.

3.8. При приготовлении растворов щелочей, определенную навеску щелочи опускают в большой сосуд с широким горлом и тщательно перемешивают. Большие куски едкой щелочи разбивают в специально отведенном месте. При разбивании щелочь накрывают холстом или другими материалами.

3.9. При разбавлении крепких кислот следует кислоту наливать в воду, а не наоборот.

3.10. Бутыли с кислотами, щелочами и другими едкими веществами следует переносить вдвоем в специальных ящиках или корзинах или перевозить на специальной тележке. Перед транспортировкой кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей необходимо проверить исправность тары.

3.11. При работе с кислотами, щелочами запрещается насасывать жидкость в пипетку ртом. Для набора жидкости следует использовать резиновые груши с трубками.

3.12. Растворы для нейтрализации концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже (полке) в течение всего рабочего дня.

3.13. Посуду, содержащую растворы едких веществ, во избежание ожогов рук следует мыть в резиновых перчатках.

3.14. Категорически запрещается хранение всех огнеопасных веществ с кислотами и щелочами. 

3.15. Использованные кислоты и щелочи следует собирать порознь в специально предназначенную посуду. 
3.16. При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. О любой аварийной ситуации немедленно сообщить учителю. 

4.2. Если пролита щелочь, то ее надо засыпать песком ли опилками, затем удалить песок или опилки и залить место сильно разбавленной соляной или уксусной кислотой. Удалить кислоту тряпкой, вымыть водой стол и перчатки.

Если пролита кислота, то ее надо засыпать песком (опилками засыпать нельзя), затем удалить пропитанный песок лопатой и засыпать содой, затем соду также удалить и промыть это место большим количеством воды.

Растворы для нейтрализации кон концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже (полке) в течение всего рабочего дня.

4.5. При пожаре действовать по пожарной инструкции.

4.6. При ожоге и при других несчастных случаях действовать согласно «Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи».

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ
5.1. Слив кислот, щелочей и других едких веществ в канализационные сети (даже в аварийных ситуациях) не разрешается. Небольшие количества едких веществ можно выливать в раковину лишь после сильного разведения их водой.

5.2. Отработанные кислоты, щелочи и другие едкие вещества следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из помещения для дальнейшей утилизации. 

5.3. Сосуды, в которых проводились работы с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, после окончания работы должны промываться безопасными растворами.

5.4. Проверить и привести в порядок рабочее место.
5.5. Спецодежду после работы с кислотами необходимо проветрить, резиновые СИЗ промыть водой и высушить.
5.6. Тщательно вымыть руки, а в соответствующих случаях – вычистить зубы и прополоскать рот.

5.7. Ответственный за осмотр и закрытие помещений должен проверить и закрыть водяные краны, выключить вентиляцию, отключить электрооборудование и освещение (кроме электрооборудования, которое по условиям технического регламента должны функционировать круглосуточно), проветрить помещения, удалить из помещений излишки веществ, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь.

 
СОГЛАСОВАНО 

Ответственный за ОТ:

Косачев В.В.
